TELEPITESI ES OZEMELTETESI UTMUTATO

- BT TRIO




K6szonjik, hogy a DOMUSA TEKNIK termékét valasztotta. A DOMUSA
TEKNIK termékcsalddon belil On a BT TRIO termékcsalad egyik modelljét

vélasztotta, amely egy elsédleges pufferrel kombinalt rozsdamentes acél
tdrolotartdly a hasznalati melegviz el6éllitésdra, amely a DUAL
CLIMAtermékcsalad hészivattyujaval egyitt képes megfelel6 komfortot
biztositani otthona szadmara, és lehetévé teszi a kiegyensulyozott és
gazdasagos hasznalati melegviz-el6allitast.

Ez a dokumentum a termék elengedhetetleniil fontos részét képezi, és at
kell adni a végfelhasznalénak. Ajanlatos a jelen kézikonyvben talalhato
figyelmeztetéseket és tandcsokat figyelmesen elolvasni, mivel azok fontos
jelzéseket tartalmaznak a biztonsagos telepités, haszndlat és karbantartas
tekintetében.

Ezen akkumuldtorok beszerelését csak szakképzett személyzet végezheti,
a hatdlyos szabvanyoknak megfelel6en és a gyarté utasitasait kovetve.

Az akkumulatorok Uzembe helyezését és karbantartdsat kizarélag a

DOMUSA TEKNIK 4ltal felhatalmazott miiszaki segélyszolgdlatok
végezhetik.

Ezen akkumulatorok helytelen beszerelése olyan karokat okozhat
emberekben, allatokban és anyagokban, amelyekért a gyarté nem vallal

felelGsséget.
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1 BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK

A hidraulikus szerelést szakképzett személynek kell elvégeznie, a hatdlyos szerelési el6irasoknak
megfelelGen.

A rendszeren végzett minden beavatkozast a DOMUSA TEKNIK, altal felhatalmazott miiszaki segit6
szolgélatnak kell elvégeznie, mivel a konfiguracié moédositdsa miikodési hibakat és sulyos karokat
okozhat.

Ezt a késziléket 8 éves és idGsebb gyermekek, valamint csdkkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi

képességekkel rendelkezd, illetve tapasztalat és ismeretek hidnydban nem rendelkezé személyek is
hasznalhatjak, ha felligyeletet kaptak, vagy a késziilék biztonsagos hasznalatdra vonatkozé utasitasokat
kaptak, és megértették a késziilékkel jard veszélyeket. A gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel. A
tisztitast és a felhasznaloi karbantartast gyermekek felligyelet nélkil nem végezhetik.

1.1 Fagy elleni 6évintézkedések

Fagy esetén ovintézkedéseket kell tenni a berendezés karosoddasanak elkeriilése érdekében. Az
akkumulator elsédleges vizkorében |évé vizhez célszer(i fagyallé folyadékot adni, amelynek meg kell
felelnie a kozhigiéniai elbirdsoknak, és nem lehet mérgez6. A DOMUSA TEKNIK propilén-glikol
hasznalatat ajanlja, és javasolja, hogy hasznalat el6tt vegye fel a kapcsolatot a termék gyartéjaval.

Ha a rendszert hosszabb id6re le kell 4llitani, a tarolétartalyban 1évé 6sszes vizet le kell engedni.
1.2 A viz jellemzéi

A szennyviznek meg kell felelnie a Miiszaki Epitési Szabalyzatban (CTE) meghatarozott jellemzéknek.
Ellenkez6 esetben kezelni kell.

Ezenkivil meg kell felelnie az emberi fogyasztésra szant viz min6ségérol sz6l6 98/83/EK iranyelvnek.
Kiilonos figyelmet kell forditani a kovetkezé paraméterekre:

- Maximalis kloridkoncentréacié: 250 mg/I.
- Maximalis szulfatkoncentracio: 250 mg/I.

- A klorid- és szulfatkoncentracié maximalis 6sszege: 300 mg/I.

- Maximalis vezet6képesség: 800 uS/I.

Ha a hasznalati melegviz kloridkoncentraciéja meghaladja a 250 mg/I-t, ajanlott korrézidovédelmet
felszerelni a tartaly belsejébe a tartaly id6 el6tti kdrosodasanak megel6zése érdekében. A DOMUSA
TEKNIK opcioként elektronikus katédvédelmet szdllit a vizmelegiték kindlatdhoz a BT TRIO

vizmelegiték hasznédlatdhoz. Telepitéséhez kérjik, figyelmesen olvassa el a mellékelt telepitési
utmutatot.




2 VAZLATOK ES MERESEK
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BT TRIO MODELLEK 200/50 200/80
Szaniter hidegviz-bemenet ES & 3/4"M 3/4"M
Hasznélati melegviz-kivezetés SS 3/4"M 3/4"M
Els6dleges bemenet EP & 1"H 1"H
Els6dleges kimenet SP & 1"H 1"H
ACS véddellenallas R (E1) & 11/4"H 11/4"H
Fiités védGellenallas R(E) O 11/4"H 11/4"H
Puffer aramlas AT 1"H 1"H
Puffer visszatérés B Y 1"H 1"H
Visszavezetés bemenet cy 3/4" H 3/4" H
Szell6z6 aljzat PO 3/8H 3/8H
"A" méret mm 390 470
"B" méret mm 170 160
"C" méret mm 1425 1490
"D" méret mm 1745 1810
"E" méret mm 715 780
"F" méret mm 1345 1410
"G" méret mm 725 780
"H" méret mm 1710 1780
"I" méret mm 280 310
"J" méret mm 975 1045
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3 TELEPITESI UTASITASOK

3.1 Hidraulikus telepités

A tédroldtartaly hasznalati melegviz-korét ugy készitik eld, hogy a hidegviz-bemeneten keresztil
allandéan a halézati vizelldtdshoz csatlakoztathaté legyen. Az ezzel kapcsolatos tovabbi
informacidkért javasoljuk, hogy olvassa el a "Miszaki jellemzd&k" cimii részt, ahol a maximalis
nyomasok vannak feltiintetve.

A hidraulikus telepitést szakképzett személyzetnek kell végeznie, a hatédlyos szabalyozdsok
betartasaval és figyelembe véve a kbvetkez6 ajanlasokat:

- A masodlagos kor (vagy a haszndlati melegviz-kor) biztonsagi szeleppel van ellatva, amely
legfeljebb 0,7 MPa (7 bar) nyomdson van bedllitva.

- A biztonsagi tulnyomasos szelep kivezetését mindig a lefolyéba kell vezetni. A lefolyéhoz vezetd

csoveket a légkor felé nyitva kell tartani. A késziilék helyes miikodésének biztositasa érdekében
be kell tartani a "Karbantartds" fejezetben taldlhaté utasitasokat.

- PA hasznalati melegviz biztonsagi szelepbdl torténd folyamatos csepegés elkeriilése érdekében
ajanlott egy hasznalati melegviz tadguldsi edény beépitése.

- A primerkor (vagy flit6kor) biztonsagi szeleppel van ellatva, amely legfeljebb 0,3 MPa (3 bar)
nyomadasra van beallitva.

- Szerelje fel a dielektromos hiivelyeket a szekunder dramkor csatlakozoin.

- Ha a hidegviznyomas magasabb, mint a készlilék tervezési nyomasa, akkor a tervezési nyomasnal
nem nagyobb értékre kalibralt nyomascsokkent6t kell felszerelni.

- A tarolérendszerekben a melegvizcsévon keresztiil torténd hoveszteség megel6zése érdekében
a tarolétartaly kimeneténél egy hdvezetésgatld szifont kell felszerelni. A melegvizcsovet el kell
késleltetni (legalabb a hdszifon kezdetéig).

3.2 Helyszin
Az akkumulatort nem szabad kdiiltérre vagy olyan helyre telepiteni, ahol ki van téve az id6jarasnak.

A legjobb energiahatékonysdg érdekében a taroldtartalyt a lehetd legkozelebb kell telepiteni a
melegviz-el6allitéhoz.

A hely kivalasztasakor figyelembe kell venni a megtoéltott tarolotartaly sulyat és fagyvédelmét. A
csoveket a vonatkozo szabvanyoknak megfelel6en kell szigetelni.
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3.3 Felszerelés / opciok

Bar a BT TRIO egységek a miikodésiikhoz sziikséges Osszes alkatrésszel fel vannak szerelve, a
DOMUSA TEKNIK ugy dontott, hogy szdmos opcionalis alkatrészt kindl azokhoz az esetekhez, amikor
kilonleges tulajdonsagokra van sziikség.

3.4 Katédos védelem

Ha a hasznalati melegviz kloridkoncentraciéja meghaladja a 250 mg/cm3 értéket, a tartaly id6
elétti kdrosodasanak megel6zése érdekében ajanlott a taroldtartalyon belil katédvédelem
beépitése. A DOMUSA TEKNIK opcioként elektronikus katédvédelmet szallit a vizmelegiték
kindlatahoz. A beszereléshez figyelmesen olvassa el a hozzajuk mellékelt szerelési Gtmutatot.

3.4.1 Sanit S hidraulikus készlet

A felgyulemlett viz h6mérsékletének novekedése miatt a nyomas az akkumulatorban megné. A
tarolétartaly védelme érdekében a DOMUSA TEKNIK a hidraulikus készlet beszerelését javasolja.
A beszereléshez figyelmesen olvassa el a készlethez mellékelt szerelési iGtmutatot.

3.4.2 Elektromos ellenadllas

A BT TRIO tarol6é fiit6testek két aljzattal (E1 y Ez) rendelkeznek két elektromos flitétest
csatlakoztatdsara; az egyik a haszndlati melegvizhez, a masik a flit6kérh6z. A DOMUSA TEKNIK
harom 1,5, 2,5 vagy 3,5 kW-os fiit6testet széllit opcionalisan. A beszereléshez figyelmesen olvassa
el a hozzajuk mellékelt szerelési Gtmutatot.
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4 A TARTALY KIURITESE

A tartaly kitritéséhez egy toml6t kell csatlakoztatni a hasznélati melegviz-tartaly (felsé tartaly) hidegviz-
bemeneti csatlakozéjahoz és/vagy az elsddleges puffer (also tartaly) visszatérési csatlakozdjahoz.

Ellendrizze, hogy a toml6 biztonsagosan csatlakozik-e a csatlakozéaljzathoz.

A toml6 masik végét ezutén egy lefolydba kell vezetni gy, hogy a lefolyé alacsonyabb legyen, mint a
tarolotartaly alja.

@

5 KARBANTARTAS

Annak érdekében, hogy a hdszivattyu/akkumulator egység kifogastalanul miikodjon, mindkét
készliléket évente ellendrizni kell a DOMUSA TEKNIK altal felhatalmazott személyzetnek. Kilondsen
ajanlott a tarolotartaly ellendrzése:

- Evente egyszer alaposan tisztitsa meg a hasznalati melegviz-tartaly belsejét.

- Ha az akkumulator elektronikus katédvédelemmel van felszerelve, akkor évente egyszer ellendrizni
kell a megfelel6 miikodést.

- Tartsa az els6dleges berendezés nyomasat 0,1 és 0,15 MPa (1 és 1,5 bar) kozott.
- Gy6z6djon meg a biztonsagi szelep és a légtelenitd helyes miikodésérol.

- Ha a létesitményt hosszabb idére ledllitottdk, meg kell gy6zédni arrél, hogy a tarolétartaly
toltoszivattyuja megfelel6en miikodik.

Javasoljuk, hogy a felhaszndlé rendszeresen ellenérizze a térolétartdly nyomadsszintjét és
hémérsékletét, valamint a szelepek, szerelvények és tartozékok allapotat.
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6 UZEMBE HELYEZES

Ahhoz, hogy a garancia érvényes legyen, az akkumulator belizemelését a DOMUSA TEKNIK hivatalos
miiszaki segitségnyujté szolgalatanak kell elvégeznie. Az izembe helyezés el6tt az aldbbiakrol kell
meggy6z6dni:

- A berendezés tele van vizzel és megfelel6en ki van tisztitva.
- A légtelenit6 megfelel6en miikodik.

- Az els6dleges el6- és visszadramlasi csatlakozasok, valamint a melegviz- és hidegviz-csatlakozdsok
helyesen lettek-e elkészitve.

- A csatlakozasok és illesztések szivargasmentesek.
7 A BERENDEZES ATADASA

Amint az els6 Uzembe helyezés megtortént, a Miiszaki Tamogatas Szolgalat elmagyardzza a
felhasznaldnak az akkumulator miikodését, kozolve a sziikségesnek itélt informacidkat.

A telepitd felel6ssége tajékoztatni a felhasznélot barmely olyan kezelési vagy szabalyozasi készulék
miikodésérdl, amely a berendezéshez tartozik és amelyet az akkumulatorral egyitt nem szallitanak le.

8 MUSZAKI JELLEMZOK

BT TRIO MODELLEK
BT TRIO BT TRIO
200/50 200/80
Telepités Talaj
Hasznélati melegviz-tartaly térfogata 200 200
Elsédleges puffer térfogat L 50 80
H?szrlmalelz\tl melegviz maximalis oC 70 70
hémérséklete
Hasznélati melegviz maximalis Gzemi MPa 0,7 0,7
nyomasa bar 7 7
Max. elsédleges hGmérséklet °oC 85 85
M Isédl .. . . MPa 0,3 0,3
ax. elsédleges Gizemi nyomas bar 3 3
Sajat tomeg kg 73 78
Teljes suly kg 322 328
Cserélhet? fellilet m? 2,5 2,5
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9 POTALKATRESZEK LISTAJA
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Poz. Kéd Megnevezés
1 CFERO00090 Fekete sapka
2 CTOR000092 M8-as anya
3  CACU000038 Hidfedél
4  CTOR000080 M8-as lapos alatét
5 SCHAO000746 Elliptikus hidfedél
6 SCONO001624 Elliptikus fedél
7 SOPE000056 Izzétarté hiively
8  CFER000085 Vagas 3" fekete
9  CFER000086 Véagaés 1" fekete
10  CFER000087 Vagas 1 V4" fekete
1 CFER000084 Vagas 2 “
12 CFOV000034 Légtelenits szelep
13 SCOB012550 Izzétarté hively
14  CFER000184 Kébeltomlok
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20730 AZPEITIA 20737 ERREZIL (Gipuzkoa)

Telfs: (+34) 943 813 899
www.domusateknik.com

A DOMUSA TEKNIK fenntartja annak lehet8ségét, hogy mindenféle elézetes

figyelmeztetés nélkil barmilyen moédositast bevezessen, termékei jellemzéinek

vonatkozasaban.
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